


 

 
 

 

 

•

•

•

 

PROCESS FLOW 

DESCRIPTION 
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Standby 

Hot WFI flows 
through the 
POU 
maintaining  
sanitization. 
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WFI LOOP 85oC 
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e 
Dispensing 

Dispensing of 
cooled WFI 
starts as soon 
as the set 
temperature is 
achieved.
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Cooling 
Cycle 
Once the cooling 
cycle is initiated 
the cooling media 
flows into the shell 
side of the heat 
exchangers and 
the WFI cools to 
the dispensing    
temperature.

0 
Stop 
Dispensing 
Dispensing 
stops, cooling 
media supply stops 
and the POU 
Cooler returns to 
standby. 
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TRANSMITTER 

CONSTRUCTION FEATURES 

25°C to 85°C 

Heat Exchangers 

POU Cabinet 

Electrical Enclosure 

Contact Surface  

Instruments 

Valves 

Insulation 

Sanitary double tube sheet shell and tube

SS 304 construction with matt finish and door lock

Segregated enclosure, CE and UL options

Contact surface finishes are passivated as per Pharma requirements

Process instrumentation as required by customer 

Sanitary diaphragm (GEMU specified)

PVDF insulation
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• Abgabevolumenstrom von 0,5 GPM (115 LPH) bis 25 GPM (5700 LPH) in jedem Temperaturbereich

• ASME BPE-konform

Die meisten Merkmale und Optionen können kundenspezifisch angepasst werden

Hygieneausführung des Wärmetauschers mit Doppelrohrboden schließt 

das Risiko einer Kreuzkontamination aus

POU-Leistung wird von Druckschwankungen im Kreislauf nicht beeinflusst

• Fortschrittliche Automatisierungsfunktionen ermöglichen ein integriertes Management von

POU-Systemen und Kundensteuerungen zur Optimierung der Leistung des WFI-Kreislaufs

• Umfassende Werksabnahmeprüfungen (FAT) für jedes POU-System

• Abnahmeprüfungen vor Ort (SAT) für jedes POU-System verfügbar

PUREX POU-Kühler sind für die sofortige 
Abgabe von temperaturgeregeltem WFI 
konzipiert. Unsere Zapfstellen (POU) erfüllen 
die hohen Qualitätsanforderungen und 
Hygienestandards der pharmazeutischen 
Industrie. PUREX Zapfstellen (POU)
verfügen über kompakte, 
hochleistungsfähige 
Hygiene-Rohrbündelwärmetauscher mit 
Doppelrohrbodenkonfiguration. PUREX 
Zapfstellen (POU) verfügen über kompakte,
hochleistungsfähige
Hygiene-Rohrbündelwärmetauscher mit 
Doppelrohrbodenkonfiguration.

WARUM 
PUREX



INTRODUCTION 
PUREX POU Coolers are designed to instantly 
dispense temperature control WFI. Our POU’s 
meet the high-quality requirements and 
hygienic standards of the pharmaceutical 
industry. PUREX POU’s feature compact, high 
performance sanitary shell and tube heat 
exchangers with a double tube sheet 
configuration. We offer a range of POU 
models from standard off the shelf units to 
highly customized designs. 

WHY

PUREX 

• Dispense flow rates of 0.5 GPM ( 115 LPH ) to 25 GPM ( 5700 LPH ) at any range of temperatures

• ASME BPE compliant

• Most features and options can be customized

• Sanitary double tube sheet heat exchanger design eliminates the risk of cross contamination

• POU  Performance unaffected by loop pressure variations

• Advanced automation features allow integrated management of POU Systems and client

controls to optimize WFI loop performance

• Comprehensive Factory Acceptance Testing ( FAT ) of each POU system

• Site Factory Acceptance Testing ( SAT ) available for each POU system

 

 

 

 

 

25"C 
ABGABEVENTIL
OFFEN 

TEMPERATUR 

GEBER 

 

 

BESCHREIBUNG
PROZESSABLAUF

WFI-KREIS 85°C

RÜCKLAUF ZUM 
SAMMELVENTIL 
OFFEN
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Standby

Heißes WFI 
fließt durch
die POU und 
sorgt für die 
Desinfektion.
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Abgabe
Die Abgabe 
von 
gekühltem 
WFI beginnt, 
sobald die 
Soll-
Temperatur 
erreicht ist.
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Kühl-
zyklus
Sobald der 
Kühlzyklus
eingeleitet wird,
strömt das 
Kühlmittel in die
Mantelseite der 
Wärmetauscher 
und das WFI kühlt
auf die 
Abgabetemperatur 
ab.

0
Abgabe 
Stoppen
Die Abgabe wird 
gestoppt, die 
Kühlmittelzufuhr 
wird unterbrochen 
und der 
POU-Kühler kehrt 
in den 
Standby-Modus 
zurück.
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KONSTRUKTIONSMERKMALE
Wärmetauscher  Hygiene-Rohrbündel mit Doppelrohrboden

POU-Schrank  Konstruktion aus Edelstahl 304 mit matter Oberfläche und Türschloss

Elektrikgehäuse  Getrenntes Gehäuse, CE- und UL-Optionen

Kontaktfläche  Die Kontaktoberflächen sind gem. Anforderungen der Pharmaindustrie passiviert

Messgeräte  Prozessmesstechnik nach Kundenwunsch

Ventile  Hygienemembran (GEMU spezifiziert)

Isolierung  PVDF-Isolierung
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PUREX ECONOMY 
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PUREX CUSTOM 

The CUSTOM model is designed to meet the client’s specific requirements and supports a wide 
range of dispense flow rates up to 25+ GPM. Most features and options can be customized. 

This model can be configured to dispense WFI at various temperatures and flow rates. Its 
operation is PLC controlled, fully automatic and can integrate with other skids and equipment 
within the facility.

SOME AVAILABLE FEATURES 
• Multiple dispensing flow rates

• Multiple dispensing temperatures

• Dump to drain during cooling mode

• Header Isolation Valves (including Zero Dead Leg models)

• NEMA  4X compliant cabinet

• CE and UL certification

• Clients specified automation hardware

• Custom programming for unique operational sequences

• Integrated with other equipment skids 

PRODUCT INFORMATION 

MODEL NO 

CAPACITY 

APPLICATION 

DISPENSING MODE 

OPERATION 

COMMUNICATION 

& CONTROL 

STCC 

100 - 6000 LPH (1.25 to 26.4 GPM) 

Cooling or Heating 

Hot Dispense & Cold Dispense 

Fully Automatic & Manual through HMI 

Supports a wide range of control and 

communication

MODELL NR.

KAPAZITÄT

ABGABEMODUS

BETRIEB

PRODUKTINFORMATIONEN
MODEL NR.

KAPAZITÄT

STAG 05

0.5 bis 5 GPM 

(115 - 1100 LPH)

STAG 15

5 bis 15 GPM 

(1100 - 3400 LPH)

STEC 05

0.5 bis 5 GPM (115 - 1100 LPH)Heiße 

Heiße Abgabe oder kalte Abgabe

Vollautomatisch (EIN/AUS-Schalter)

ABGABEMODUS

BETRIEB

KOMMUNIKATION

Heiße Abgabe oder kalte Abgabe

Vollautomatisch oder manuell über HMI

Akzeptiert WFI-Statuseingang

PUREX ADVANCED

Das Modell ADVANCED arbeitet im vollautomatischen und im manuellen Modus.

MERKMALE

• Kontinuierliche Anzeige des POU-Systemstatus über HMI
• 3 Ebenen von Benutzersicherheitskontrollen
• Programmierbare Alarme
• UL- und CE-zertifiziert
• ASME BPE-konform
• WFI-Gesundheitsstatuseingang

Das Modell ECONOMY ist eine serienmäßig produzierte Standardlösung. 
Dieses Gerät gibt automatisch WFI mit der eingestellten Soll-Temperatur 
ab und wird über einen einfachen Schalter gesteuert. Die 
WFI-Ist-Temperatur wird an der Anzeige in der Schranktür angezeigt. 
Dieses Gerät verfügt über Vorrichtungen für die Wandmontage oder kann 
auf einem Bodenrahmen aufgestellt werden.

MERKMALE
• Automatischer Betrieb
• Abgabeventil mit einstellbarem Volumenstrom
• Abgabe bei Temperatursollwert
• UL- und CE-zertifiziert
• ASME BPE-konform
• Alarm bei hoher Temperatur
• Not-Aus-Taster

PRODUKTINFORMATIONEN
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PUREX ECONOMY 

• 

The ECONOMY model is a standard off -the- shelf solution. This 
unit automatically dispenses WFI at the set point temperature and 
is controlled via a simple switch. The actual WFI temperature is 
visible on the display meter mounted on the cabinet door. This unit 
includes provisions for wall mounting or it can be installed on a 
floor frame.

FEATURES 

• Automated operation
• Adjustable flowrate dispense valve
• Dispenses at temperature set point
• UL & CE Certified
• ASME BPE compliant
• High Temperature Alarm
• Emergency stop button

PRODUCT INFORMATION

MODEL NO 

• CAPACITY 

DISPENSING MODE 

OPERATION 

STEC 05 

100 - 1200 LPH (0.5 to 5 gpm) 

Hot Dispense & Cold Dispense 

Fully Automatic (ON/OFF switch) 

PUREX ADVANCED 

The ADVANCED model works in fully automatic and in manual mode. 

FEATURES 

• Continuous POU System Status display via HMI

• 3 levels of user security controls

• Programmable Alarms

• UL & CE Certified

• ASME BPE compliant

• WFI Health Status Input 

PRODUCT INFORMATION  

STAG 05 

100 - 1200 LPH 

(0.5 to 5 gpm) 

STAG 15

300 - 3500 LPH      

(1.25 to 15 gpm) 

MODEL NO 

CAPACITY 

DISPENSING MODE 

OPERATION  

Hot Dispense & Cold Dispense 

Fully Automatic & Manual through 

Accepts WFI status

• 

CJ • 
HMI COMMUNICATION

PUREX CUSTOM

Das Modell CUSTOM wird auf die spezifischen Anforderungen des Kunden zugeschnitten und 
erlaubt einen Abgabevolumenstrom von bis zu 25 GPM. Die meisten Merkmale und Optionen 
können kundenspezifisch angepasst werden.

Dieses Modell kann für die Abgabe von WFI mit verschiedenen Temperaturen und 
Volumenströmen konfiguriert werden. Sein Betrieb ist SPS-gesteuert, vollautomatisch und kann 
auf andere Gestelle und Geräte innerhalb der Anlage abgestimmt werden.

EINIGE VERFÜGBARE MERKMALE
• Mehrere Abgabevolumenströme

• Mehrere Abgabetemperaturen

• Entleerung im Kühlmodus

• Sammelabsperrventile (einschließlich totraumfreie Modelle)

• NEMA 4X-konformer Schrank

• UL- und CE-Zertifizierung

• Kundenspezifische Automatisierungshardware

• Kundenspezifische Programmierung für einzigartige Betriebsabläufe

• Integriert mit anderen Ausrüstungsgestellen

PRODUKTINFORMATIONEN

MODEL NR. 

KAPAZITÄT 

ANWENDUNG 

ABGABEMODUS 

BETRIEB

KOMMUNIKATION 

UND STEUERUNG

STCC

0.5 GPM bis 25 GPM (115 - 5700 LPH) 

Kühlen oder  Heizen

Heiße Abgabe oder kalte Abgabe

 Vollautomatisch oder manuell über HMI

Unterstü tzt eine breite Palette von 

Steuerungs- und Kommunikationsoptionen
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PROGRAMMIERUNG & 
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POU to POU Communication 
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PW

Storage

Tank 

Distribution Skid 

t t t Communication t t t 

When multiple POUs are installed in series on loop,  the simultaneous operation of POUs is controlled to 
ensure  the minimum required loop  velocity as per Pharmaceutical guidelines. This is achieved by the 
POU to POU communication feature in which all POUs  communicate with each other using Ethernet 
protocol.  The user can limit the maximum number of POUs in operation to ensure the loop velocity is 
maintained

Documentation & Tests 
The Technical Documentation includes the following: 

Section 1 
General 

Documentation 

Section 4 
Piping, Fitting 
and Welding 

Documentation 

Test A 
Mechanical Component 

Acceptance Test 

Section 2 
Component 
Description 

Section 5 
Operating 

and Instruction 
Manuals 

Section 3 
Hardware and 

Software 
Documentation 

Section 6 
Validation 
Protocols 

FAT-----

Test B 
Electrical 

Acceptance Test 

TestC 
Functional 

Test 

STEURUNGSOPTIONEN

Vollautomatisches eigenständiges System
Das Gerät arbeitet unabhängig und ohne Kommunikation mit anderen Systemen

Ferngesteuerter Start/Stopp-Betrieb
Der Benutzer kann das POU-Gerät aus der Ferne starten und stoppen.  Dies ist hilfreich, wenn es für 

den Benutzer aufgrund von physischen Installationsanforderungen nicht zugänglich ist, d. h. 

entweder in einer höheren Lage oder in einem anderen Raum aufgestellt ist.

Kommunikationsoptionen

POU-zu-POU
KOMMUNIKATION

ANDERE SPS / 
SERVER



CONTROL OPTIONS 

Fully Automatic Stand Alone System 
The unit works  independently without any communication with other systems 

Remote Start/Stop Operation 

The user can start/ stop the POU remotely.  This is helpful when the POU unit is not accessible to the 

user as a result of physical installation requirements, i.e. either it is installed at higher elevation or a 

different room location.

Communication Options 

����:

p 

� 

� 
• 

Ill(; ETHERNET 

CABLE 

PROGRAMING & 

MONITORING USING 

CCW SOFTWARE 

ON WINDOWS 

P.!!!!.i;X 

-""• • •o • •o •r) 

OTHER PLC/ SERVER B! 

POU TO POU 

 

• • • • 

E!!'ID( E!!'ID( 

 

FAT-----

POU zu POU Kommunikation

PW

Speicher-

tank

VERTEILERSYSTEM

t t t KOMMUNIKATION t t t

Wenn mehrere POUs in Reihe in einem Regelkreis installiert sind, wird der gleichzeitige Betrieb der 
POUs gesteuert, um die erforderliche Mindestgeschwindigkeit in dem Kreis gemäß den 
pharmazeutischen Richtlinien zu gewährleisten. Dies wird durch die POU-zu-POU-Kommunikation 
erreicht, bei der alle POUs über das Ethernet-Protokoll miteinander kommunizieren. Der Benutzer kann 
die maximale Anzahl der in Betrieb befindlichen POUs begrenzen, um sicherzustellen, dass die 
Geschwindigkeit im Kreis beibehalten wird.

Dokumentation & Prüfungen
Die technische Dokumentation umfasst Folgendes:

Abschnitt 1

Generelle 
Dokumentation

Abschnitt 4

Dokumentation zu 
Rohrleitungen, 
Armaturen und 
Schweißarbeiten

Abschnitt 2

Beschreibung 
der 

Komponenten

Abschnitt 5

Betriebs- und 
Bedienungs-
anleitungen

Abschnitt 3

Hard- und 
Software-

Dokumentation

Abschnitt 6

Validierungs-
protokolle

Prüfung A
Abnahmeprüfung der 

mechanischen 
Komponenten

Prüfung B
Abnahmeprüfung der 

Elektrik

Prüfung C
Funktionsprüfung



Wittenberger Strasse 9
D-04129 Leipzig
Germany
tel: +49 (0)34 909 80000
email: info@dixon-deutschland.de

Dixon™ Deutschland

Customer Service: +49 (0)34 909 80000
www.dixon-deutschland.de
Email: info@dixon-deutschland.de




